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1 Ge l u i d s b e l e i d  g emeen t e  Emmen  

 

Op 1 januari 2007 is de nieuwe Wet geluidhinder (Wgh) van kracht geworden. 

Burgemeester en wethouders zijn nu in de meeste gevallen het bevoegd gezag 

geworden voor het vaststellen van hogere waarden voor industrie-, rail- en 

wegverkeerslawaai. Tot 1 januari 2007 was dat in de meeste gevallen de pro-

vincie. 

 

De criteria voor het verlenen van een hogere waarde zijn uit de uitvoeringsbe-

sluiten van de Wet geluidhinder geschrapt. Dit vereist van de gemeente een 

grotere motivatieplicht bij het vaststellen van een hogere grenswaarde. Deze 

motivatie kan grotendeels achterwege blijven als kan worden verwezen naar 

vastgesteld beleid. De gemeente Emmen beschikt over een dergelijk vastge-

steld beleid. In deze beleidsnotitie zijn de voorwaarden en criteria opgesteld 

waaronder een hogere waarde kan worden vastgesteld.  

 

 

2 Gren swaa r den  

 

De geluidbelasting vanwege gezoneerde industrieterreinen wordt in de nieuwe 

wet nog steeds in dB(A) weergegeven. De normstelling is vastgesteld op 

50 dB(A). Het college kan gemotiveerd een hogere waarde verlenen.  

 

 

3  H og e r e  g r en swaa r de  v oo r  h e t  i n du s t r i e l awaa i   

 

3.1 A l g emeen  

 

Het betreft hier een verzoek tot het vaststellen van een hogere grenswaarde 

voor het industrielawaai in het kader van artikel 59 van de Wet geluidhinder 

(nieuwe woningbouw binnen bestaande zone van een industrieterrein). Dit 

verzoek hangt samen met het bestemmingsplan Emmen, Noordbarge, Oude 

Zuidbargerstraat 11. 

In dit plan wordt de realisatie van een woning mogelijk gemaakt.  



 

 

Het betreffende perceel maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Noord-

barge ten oosten van het Oranjekanaal, vastgesteld door de raad van de ge-

meente Emmen op 20 december 1990 en goedgekeurd door Gedeputeerde 

Staten van de provincie Drenthe op 2 juli 1991. In dat plan zijn de betreffende 

gronden bestemd als Agrarische doeleinden (hoofdzakelijk grondgebonden). 

Het betreffende terrein wordt nu grotendeels in beslag genomen door een 

schuur. 

 

 
S c h u u r  t e r  p l a a t s e  v a n  n i e uw b o uw l o c a t i e  a a n  d e  O u d e  Z u i d b a r g e r -

s t r a a t  1 1  t e  N o o r d b a r g e  

 

3.2 Ve rz o ch t e  ho g e r e  waa rd en  

 

De locatie ligt binnen de zone van het industrieterrein Bargermeer. Ten be-

hoeve van dit industrieterrein is een groot aantal MTG’s (maximaal toelaatbare 

geluidsbelastingen) voor woningen vastgesteld. De vastgestelde MTG’s mogen 

niet worden overschreden. Uit het akoestisch model blijkt dat een groot aantal 

MTG’s in de huidige situatie wordt benaderd. Dit houdt in dat, hoewel de vast-

gestelde zone op zich nog ruimte biedt voor uitbreiding, er op grond van de 

vastgestelde MTG’s moet worden geconstateerd dat er zeer beperkte moge-

lijkheden zijn voor uitbreiding. De betreffende locatie ligt tussen de 50 en de 

55 dB(A) geluidscontour in. Gelet op de reeds verleende MTG’s in dit gebied 

kan de geluidsbelasting op de gevel van de nieuwbouwlocatie de 55 dB(A) niet 

overschrijden. Dit is tevens de hogere waarde die bij het college van burge-

meester en wethouders wordt aangevraagd. Deze waarde sluit tevens aan bij 

de geluidsvisie die de gemeente voornemens is op te stellen voor het industrie-

terrein Bargermeer/Werkas. 

Voor deze locatie is nog niet eerder een hogere waarde verleend. 



 

 

 
D e t a i l  a k o e s t i s c h  o n d e r z o e k  i n d u s t r i e t e r r e i n  B a r g e rm e e r /We r k a s  

t e r  h o o g t e  v a n  d e  n i e uw b o uw l o c a t i e  

 

3.3 Mo t i v e r i n g  v e r z o ek  

 

M a a t r e g e l e n  b r o n  e n  a f s c h e rm i ng  

In eerste instantie is gezocht naar maatregelen om een hogerewaardeprocedu-

re te voorkomen. Eerst is gekeken naar maatregelen aan en om het industrie-

terrein en daarna aan de woning. Daarbij is gedacht aan het volgende. 

- Vergroting afstand bron-waarneempunt 

De woning is op het betreffende perceel zoveel mogelijk teruggeplaatst 

ten opzichte van het industrieterrein. Verdere terugplaatsing zou bete-

kenen dat de woning niet meer op dit perceel kan worden gerealiseerd.  

- Maatregelen in het overdrachtsgebied  

Het oprichten van schermen en/of wallen voor incidentele woningen is 

om stedenbouwkundige en landschappelijke redenen niet gewenst. 

Daarnaast is de verhouding tussen kosten en effectiviteit van het reali-

seren van een afscherming langs het industrieterrein laag. 

Samengevat kan worden gesteld dat maatregelen in vergroting van de afstand 

of in het overdrachtsgebied niet mogelijk zijn.  

 



 

 

Hoge r e  waa r d e  

Indien uit akoestisch onderzoek blijkt dat niet aan de voorkeursgrenswaarde 

kan worden voldaan, kunnen hogere grenswaarden worden vastgesteld. De 

hogeregrenswaardenprocedure vereist een zorgvuldige afweging tussen het 

toegestane geluidniveau en het bieden van voldoende bescherming van het 

woonklimaat.  

Cruciale punten bij deze procedure zijn: 

- het ontheffingscriterium om deze procedure te kunnen doorlopen; 

- het geluidniveau van de hogere grenswaarde; 

- de voorwaarden die aan de hogere grenswaarden worden verbonden. 

 

Ad 1. Ontheffingscriterium 

Het betreft hier vervangende nieuwbouw waarbij de bestaande schuur wordt 

vervangen door een woning. 

 

Ad 2. Hoogte hogere grenswaarde 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de hogere grenswaarde de maximale 

ontheffingswaarde van 60 dB(A) niet overschrijdt.  

 

Ad 3. Voorwaarden 

De woning heeft een geluidluwe gevel (oostzijde). Het geluidsniveau aan deze 

zijde van de woning overschrijdt de 50 dB(A) niet en bevat ten minste één te 

openen deel. 

 

M a a t r e g e l e n  a a n  d e  g e v e l  

Omdat maatregelen langs het industrieterrein of tussen de het industrieterrein 

en de woning niet mogelijk zijn, zullen in de te realiseren woning indien nood-

zakelijk zodanige gevelmaterialen worden toegepast dat de binnenwaarde van 

35 dB(A) bij gesloten deuren en ramen niet wordt overschreden. Bij de aan-

vraag voor een bouwvergunning zal dit worden aangetoond.  

 

 

4 A fweg i n g  en  con c lu s i e  

 

Voor de aanvraag van een hogere waarde tot 55 dB(A) heeft een zorgvuldige 

afweging plaatsgevonden. Berekend is dat de verwachte geluidsbelasting op de 

gevel zonder aanvullende maatregelen niet meer kan bedragen dan 55 dB(A). 

Vervolgens is bezien in hoeverre maatregelen konden worden getroffen op het 

industrieterrein of in het overdrachtsgebied. Omdat het hier een kleinschalige 

ontwikkeling betreft, blijken dergelijke maatregelen dit niet mogelijk te zijn. 

Daarom zullen indien noodzakelijk maatregelen aan de gevel worden getroffen 

om een binnenwaarde van 35 dB(A) te garanderen. 



 

 

Samengevat mag wordt gesteld dat het verlenen van een hogere waarde vol-

doende is gemotiveerd en dat onder de gestelde voorwaarden de gemeentelij-

ke zorg voor een goede kwaliteit van de leefomgeving ter plaatse van deze 

woning geborgd blijft. 

 

 

 

Emmen, november 2010 

 





 

 

Be s lu i t  ho g e r e  g r en swaa r de  i n du s t r i e l awaa i  

 





 

 



 

 



 

  





 

 

Rekenb l a d  

 

 
 

REKENBLAD SRM I (2006) 

gemeente: Emmen    datum: 
bestemmingsplan: Oude Zuidbargerstraat    bestandsnaam: EmOuHo1.xls

situatie: Hondsrugweg 
jaar basisgegevens: 2009 prognosejaar: 2020 (model) 
waarneempunten

rijlijnnummer 1

intensiteit basisjaar 16100 mvt 
groeipercentage 20,5 % 

etmaal int.(prognose) Qetm 19400 mvt 
periode Dag Avond Nacht 
uurintensiteit 6,3 4,5 0,8 % 

  Qlv 1087,7 777,0 138,1 mvt/u 
gemiddelde Qmv 73,3 52,4 9,3 mvt/u 
uur -          Qzv 61,1 43,6 7,8 mvt/u 
intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 mvt/u 
  Qtot 1222,2 873,0 155,2 mvt/u 
  Vlv 50 km/u 
snelheid       Vmv 50 km/u 
  Vzv 50 km/u 
  Vmr 50 km/u 
waarneemhoogte Hw 4,5 m 

wegdekhoogte Hweg 0,0 m 
objectfractie   fobj 0,0 - 

wegdekverharding    DAB/referentiewegdek - 

afstand obstakel 0,0 m 
afstand-kruising a 0,0 m 

bodemfactor   b 0,85 - 
afstand (schuin) r 127,1 m 

afstand (hor.)   d 127,0 m 

periode Dag Avond Nacht 
emissie Elv 77,1 75,7 68,2 dB 
  Emv 72,1 70,6 63,1 dB 

  Ezv 74,3 72,8 65,3 dB 
  Emr 0,0 0,0 0,0 dB 
  Etotaal 79,8 78,3 70,8 dB 
correctie Ckruispunt (vri) 0,0 dB 

Cobstakel 0,0 dB 
Creflectie 0,0 dB 
Ctotaal 0,0 dB 

demping Dafstand 21,0 dB 
Dlucht 0,8 dB 
Dbodem 4,0 dB 
Dmeteo 2,2 dB 
Dtotaal 27,9 dB 

zichthoekcorrectie        N dB 
periode Dag Avond Nacht 
dag/avond/nachtwaarde 51,8 50,4 42,9 dB 
dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 dB 
dag/avond/nachtwaarde na correctie 51,8 55,4 52,9 dB 

Lden 53,0 dB 
aftrek artikel 110g WGH 2006 5 dB 
Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 48 dB

48 dB geluidscontour 

08-10-10





 

 

Water t o e t s  

 





 

 





 

 

A r cheo lo g i s ch  a dv i e s  

 





 

 





 

 

Ove r l eg r e a c t i e s  

 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 



 

 

Pub l i c a t i e s  v a n  d e  t e r i n z ag e l eg g i n g  

 

 





 

 



 

 



 

 

Pub l i c a t i e s  v a n  v a s t s t e l l i n g  

 

 





 

 

 



 

 
 



 

 





 

 

Pub l i c a t i e s  v a n  g een  e xp lo i t a t i e p l an  

 

 



 

 
 


