




 

 

Bijlage 2 – Toelichting op onderdelen die van toepassing zijn 

 

Externe veiligheid 

De toelichting op het plan beschrijft de externe veiligheidssituatie op een afdoende wijze. 

 

Onder paragraaf 4.3.2 bij het kopje met de titel “Gebied met een risico op een aardbeving” is 

desondanks wel de suggestie om de tekst op te knippen. Vanaf de zin: “Daarnaast worden de 

toekomstige bewoners …. t/m … van de risicobron af.”, is het voorstel om daar een ander kopje 

boven te plaatsen. De titel van dat kopje: Zelfredzaamheid. 

De laatste zin: “Een nadere verantwoording wordt daarom niet noodzakelijk geacht.” Past meer 

onder een conclusie voor de verantwoording op het groepsrisico. Een kopje kan zijn: 

verantwoording groepsrisico. Tekstueel voorstel: Door de afwezigheid van risicobronnen in het 

kader van regelgeving rondom externe veiligheid zoals bovenstaand beschreven, is een 

verantwoording op het onderdeel groepsrisico niet aan de orde.  

 

Overig 

7. Hoogspanningslijnen  

Binnen en in de directe nabijheid van het plangebied zijn geen hoogspanningslijnen gesitueerd 

die nadelig op het plangebied kunnen werken.  

Inrichting en ontwikkeling 

8. Bluswatervoorzieningen 

In beginsel is er in voldoende mate voorzien in de aanwezigheid van bluswatervoorzieningen 

voor het bestrijden van een brand. 

 

9. Waarschuwings- en alarmeringssysteem  

De locatie valt in beginsel buiten de dekking van de omliggende sirenes van het WAS-systeem. 

Echter, doordat de locatie in een driehoek van 3 omliggende sirenes is gesitueerd, is het 

aannemelijk dat het WAS-systeem wel voldoende hoorbaar is. 

10. Bereikbaarheid  

Het plangebied is voldoende bereikbaar. Wel wordt aandacht gevraagd voor de vrije hoogte 

(4,2 meter) en breedte (4,5 meter) voor voertuigen van de hulpdiensten.  

11. Opkomsttijd  

Wij adviseren u de initiatiefnemer te informeren over mogelijk te treffen 

brandveiligheidsmaatregelen. Denk hierbij aan de BIObiz factoren:  

- bouwkundige voorzieningen, het appartementengebouw wordt voorzien van een lift waarbij 

het advies is rekening te houden met de afmeting van een brancard van de ambulance en 2 

personen ernaast. 

- installatietechnische voorzieningen, bijv. toepassen woningsprinklers. Tevens wordt  

geadviseerd om laadpalen voor elektrische voertuigen, ook hybride, en deze voertuigen 

ansich op ten minste 5 meter afstand van een gevel van het bouwwerk af te plaatsen. 

Elektrische voertuigen hebben namelijk een ander brandgedrag, langduriger, dan fossiele  






